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Visiiri
Polykarbon.visiiri

Kirkas polykarbonaattivisiiri on paras valinta, kun tarvitaan 

iskunkestävyyttä. Visiiri on hyväksytty keskienergisille iskuille, ja se soveltuu 

esimerkiksi hiontaan, rakennustöihin ja muihin yleisiin teollisuustöihin.

hellbergsafety.fi

Ominaisuudet

•	 Kirkas polykarbonaatti

•	 Erinomainen iskunkestävyys
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Yhtenäinen visiirimuotoilu
Kaikki Hellberg-visiirit ovat muodoltaan ja muotoilultaan saman-

laisia, joten kaikki visiirit ja visiirirungot sopivan keskenään yhteen. 

Näin visiirejä on helppo vaihtaa työtehtävän mukaan ilman, että 

visiirirunkoa tarvitsee vaihtaa.

Nopea ja helppo visiirin asennus
Kasvojensuojainjärjestelmä on helppo kiinnittää kaikkiin Hellber-

gin kuulonsuojaimiin sekä suojakypäriin ja erillisiin visiirirunkoihin. 

Se on myös yhtä helppo irrottaa ja siksi täydellinen ratkaisu, kun 

joudut vaihtelemaan työtehtävien välillä meluisissa ympäristöissä.

Suojaus iskuja vastaan
Testattu suojaamaan iskuilta tietyssä määrin. Varmista teknisistä 

tiedoista, että se vastaa omia iskunsuojausvaatimuksiasi.

Suojaus nesteroiskeita vastaan
Testattu suojaamaan nesteroiskeita ja pisaroita vastaan.

Korkea optinen luokka varmistaa selkeän 

näkyvyyden
Kirkas polykarbonaatti tarjoaa erinomaisen optisen kirkkauden, 

jossa diffuusio on vähäistä tai olematon. Se mahdollistaa yli 90 % 

valonläpäisykyvyn.

Yleiskatsaus/Ominaisuudet

Tekniset tiedot

Paino

Pituus

Paksuus

Hyväksyntätiedot

EN-standardien hyväksyntä

Silmien- ja kasvojensuojaimien 		

	 merkinnät

ANSI approval

CSA approval

Ympäristöhyväksynnät

74 g

200 mm

1 mm

EN 166:2001

2-1,2 HS 1B39

ANSI Z87.1-2003

CSA Z94.3-2007

ROHS, REACH

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan: hellbergsafety.fi/declaration-of-conformity
20930-001_24/05


