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PoP Päälakisanka
Passiivinen kuulonsuojaus.

PoP on tarkoitettu ensisijaisesti lyhytaikaiseen käyttöön alhaisen ja 

keskitasoisen melun ympäristöissä, esim. tee-se-itse-projekteissa, 

nurmikonleikkuussa ja harrastuksissa, kuten puun- ja metallintyöstössä. 
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Ominaisuudet Tämä on yksi markkinoiden kevyimmistä kuulonsuojaimista, joten se 

on hyvä valinta nuorelle kuulonsuojaimien käyttäjälle. Yksipistekiinni-

tys varmistaa, että paine jakautuu aina tasaisesti korvien ympärille pään 

muodosta riippumatta. Päälakisangan muotoilu tekee siitä sopivan pie-

nille päille.

Tekniset tiedot

Vaimennustiedot EN

Pop Päälakisanka; EN 352-1:2020, H-27dB, M-22dB, L-16dB, SNR 25dB, Paino 154g

Taajuus Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Keskivaimennus 15,2 12,8 15,8 24,8 24,5 31,1 32,0 31,8

Keskihajonta 3,0 3,1 2,1 3,5 3,2 3,4 4,7 3,9

APV-arvo 12,2 9,7 13,7 21,3 21,3 27,7 27,3 27,9

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan: hellbergsafety.fi/declaration-of-conformity
11001-001_24/04


